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eCOMO COLOCAR UN RESET EXTERIOR AL SCI-4100 



COMO COLOCAR UN RESET EXTERIOR 

Materiales necesarios:

- Soldador de estaño
- Un par de cablecitos de unos 5 cm
- Taladro y brocas pequeñas 2 mm aprox
- Pegamento (yo he usado pegamento especial para plástico)
- Un par de pin con su conector para desmontado rápido (opcional)

Bueno a lo que vamos. Primero desmontar el decodificador quitando los 5 tornillos. Una vez hecho sacar la placa base del deco. Para ello tenéis que quitar un tornillo central y las dos tuercas de la toma de satélite. (Marcadas en amarillo).
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En rojo tenéis el botón de reset que desmontaremos. 
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Para ello le damos la vuelta a la placa y desoldamos el botón de estos dos puntos marcados. Para ello usad o un desoldador, o con el mismo soldador aplicáis calor al punto y a la misma vez haces palanca en el botan hasta que vaya saliendo (ojo no seáis burros y os lo carguéis)
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Una vez desmontado ahora nos queda soldar. Primero el pin. Yo lo he hecho de esta forma 
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Y luego el cable con su conector
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Ahora solo nos queda hacer el agujero a la tapa frontal. Para ello cogemos una broca con las mismas dimensiones que el botón pulsador y pegamos el pulsador al plástico del frontal. Aquí viene la gracia. Usad un pegamento en condiciones o cuando pulséis el reset o le empujéis muy fuerte podréis despegarlo. En la fijación cada uno puede echarle imaginación.
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Y asi se queda desde el exterior.
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Bueno este es solo un método. Podemos utilizar otra forma como soldar directamente el cable al pulsador, pero si algún día queréis desmontar el frontal os tocara desoldar.

También podéis usar otro pulsador que tengáis, con el botoncito mas largo. El problema es que si sobresale podéis pulsarlo por error. Para mi es preferible que quede un poquito mas adentro.

De esta forma evitamos tener que desenchufar el cacharro cuando se bloquea o cuando halla que cargar el firm cuando se halla bloqueado el condenado.

Saludos jm_tote

